JESAN KOVO s.r.o.

NUGZky - motorové padaci

- EPN 1300/1
- EPN 1300/2
- EPN 1300/3

Provedeni:
MozZné dodat s automatickym dorazem.
ES prohlaseni o shodé (CE).

Nuzky najdou uplaténi ve vSech zanteickych, klempiskych, udrzb#skych, auto-
opravarenskych, stavebnich a strojnich dilnacho $ybje se vyzraji velmi masivni, tuhou
konstrukci a vysokou spolehlivostiinné&asti mzek jsou vyrobeny z vysoce kvalitni
nastrojove oceli a jsou kaleny a brouseny. NoZei&ach se daji opakovamekolikrat ostit.
Hlavni ¢asti mizek je svéovany stojan, v&mz je opracovana vodici plocha pro beran. Zadni
doraz se festavuje pomoci rychloupinani, coz uma velmi rychlé pestaveni $thané

délky. Zadni doraz Ize nastavit néls&ni Ghlovych fistrihi. Stroj se vyznéuje velmi tichym a

klidnym chodem. V pohotovostnim stavu neodebir&a@acenergii a nevydava zadny hluk.

Technicka specifikace:

Typ EPN 1300/1 1300/2 1300/3
Max. tloustka plechu pri
pevnosti 400 MPa mm 1,0 2,0 3,0
Max. délka strihu mm 1340 1340 1340
Uhel stfihu | 25 | 25 | 25
’Zadm’ doraz ] mm ] 0-500 | 0-500 ] 0-500
]Pﬁ’kon motoru ] KW ] 1,5 | 3,0 ] 4,0
‘Napéti motoru ‘ \ ‘ 3x400 | 3x400 ‘ 3x400
Vnejsi rozmery: delka, mm |1820,800,1200 |1820,800,1200 [1820,800,1200
sirka, vyska
’Hmotnost Cista ] kg ] 855 | 865 ] 890
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